2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕАКТОРА 
ХАРАКТЕРИСТИКА
БРЕСТ–2400

Тепловая мощность, МВт
5580

Электрическая мощность, МВт
2400

Число ТВС в активной зоне, шт
630

Поперечный размер активной зоны, мм
2312

Продольный размер активной зоны, мм
14565

Диаметр твэла, мм
9,1; 9,6; 10,4

Шаг твэла, мм
13,6

Максимальная мощность ТВС, МВт
6,44

Максимальная линейная мощность твэл, Вт/см
430

Максимальная плотность теплового потока, МВт/м2
1,28

Топливо активной зоны
UN+PuN

Содержание плутония, включая минорные актиноиды, % т.а.
13,5

Длительность кампании ,эфф.сут
1500

Интервал между перегрузками, эфф.сут
300

Коэффициент использования мощности
0,82

Среднее выгорание в выгружаемых ТВС, % т.а.
6,2

Эффективная доля запаздывающих нейтронов, (K/K
420

Средняя температура свинца на входе в активную зону, (С
540

550

Средняя температура теплоносителя,(С

 на выходе из реактора,

на выходе из активной зоны, 
1,3

Коэффициент неравномерности энерговыделения по высоте активной зоны,
323

Расход теплоносителя через активную зону, т/с
140

Перепад давления в активной зоне, кПа
1,68

Максимальная скорость теплоносителя в активной зоне, м/с
794

872

Максимальная температура топлива, (С

 номинальная,

с учётом факторов перегрева
240

Сопротивление первого контура, кПа
240

Количество парогенераторов, шт
16

Давление перегретого пара на выходе из парогенератора, МПа
25

Температура пара на выходе из парогенератора, 0С
525

Температура питательной воды, 0С
345

72

1500

Гидравлическое сопротивление парогенератора, кПа

· по тракту теплоносителя 1 контура, (
по пароводяному тракту


Количество насосов, шт
8

Расчетный срок службы реактора, лет
30
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