                                        Показатель
№ ступени


1
2
3
4
5


Сопл.
Раб.
Сопл.
Раб.
Сопл.
Раб.
Сопл.
Раб.
Сопл.
Раб.

Расход пара G, кг/c
1267
1267
1267
1267
1267
1267
1267
1267
1267
1267

Парамеры пара перед ступенью

давление р, МПа

уд. объем, м3/кг
23.54

0.0127
22

0.014
18

0.015
16.6

0.017
13.4

0.020

Средний диаметр, м
0.92
0.94
0.96
0.98
1.0

Окружная скорость, м/c
144.51
147.66
150.8
153.93
157.1

Характеристический коэффициент Х
0.46
0.47
0.48
0.49
0.5

Степень реакции

корневая (к
средняя  (ср
0.06

0.176
0.06

0.205
0.06

0.213
0.06

0.226
0.06

0.237

Теоретическая скорость на выходе С1t, W1t
284.7
191
288.4
202
269.2
180.2
265.7
176.2
262.8
164.8

Числа Маха М1, М2
0.452
0.324
0.486
0.336
0.484
0.342
0.479
0.363
0.471
0.370

Эффективный угол выхода (1, (2, град
14
24
14
23
14
23
14
22
14
21

Высота решетки l1, l2, м
0.07
0.073
0.09
0.094
0.11
0.114
0.13
0.134
0.15
0.155

Коэффициент скорости (, (
0.963
0.952
0.971
0.958
0.975
0.960
0.976
0.961
0.978
0.963

Скорость на выходе C1, W2, м/c
274
181.8
278.3
193.1.7
264.1
172.9
259.3
168.9
256.2
164.8

Относительная скорость на входе в рабочую решетку и абсолютная скорость не выходе W1, С2, м/с
138.3
77.8
139.6
72.5
124.9
64.3
119.8
63.4
114.7
60

Углы направления этих скоростей

(1, (2, град
28.6
74
31
75
34
83
35
88
37
90

Относительный лопаточный КПД (ол
0.902
0.903
0.904
0.905
0.905

Относительный внутренний КПД (oi
0.882
0.887
0.889
0.892
0.896

Показатель
№ ступени


6
7
8
9
10


Сопл.
Раб.
Сопл.
Раб.
Сопл.
Раб.
Сопл.
Раб.
Сопл.
Раб.

Расход пара G, кг/c
1267
1267
1267
1267
1267
11267
1267
1267
1103
1103

Парамеры пара перед ступенью

давление р, МПа

уд. объем, м3/кг
11.1

0.024
9.3

0.028
7.2

0.032
5.9

0.038
3.6

0.06

Средний диаметр, м
1.08
1.106
1.132
1.158
1.184

Окружная скорость, м/c
169.646
173.73
177.814
181.898
185.982

Характеристический коэффициент Х
0.539
0.546
0.552
0.559
0.565

Степень реакции

корневая (к
средняя  (ср
0.06

0.24
0.06

0.26
0.06

0.27
0.06

0.274
0.06

0.3

Теоретическая скорость на выходе С1t, W1t
266.1
188.3
260.2
190.7
257.1
195.4
253.3
196.6
248.6
198.5

Числа Маха М1, М2
0.470
0.373
0.461
0.328
0.457
0.33
0.454
0.476
0.482
0.497

Эффективный угол выхода (1, (1, град
14
22
14
21
14
20
14
19
14
20

Высота решетки l1, l2, м
0.177
0.182
0.2
0.205
0.221
0.226
0.242
0.248
0.256
0.261

Коэффициент скорости (, (
0.973
0.962
0.976
0.958
0.978
0.965
0.963
0.963
0.968
0.964

Скорость на выходе C1, W2, м/c
258.8
181.1
253.9
184.5
251.5
188.5
243.9
189.3
240.6
191.3

Относительная скорость на входе в рабочую решетку и абсолютная скорость не выходе W1, С2, м/с
106.7
67.8
99.8
63.1
94.2
62.5
85.7
61.6
81.3
62.8

Углы направления этих скоростей

(1, (2, град
42
90
45
90
47
90
50
90
52
90

Относительный лопаточный КПД (
0.902
0.906
0.907
0.908
0.907

Относительный внутренний КПД (oi
0.886
0.889
0.894
0.898
0.898

