                                        Показатель
№ ступени


1
2
3
4
5


Сопл.
Раб.
Сопл.
Раб.
Сопл.
Раб.
Сопл.
Раб.
Сопл.
Раб.

Расход пара G, кг/c
419
419
419
419
419
419
419
419
419
419

Парамеры пара перед ступенью

давление р, МПа

уд. объем, м3/кг
3.6

0.15
2.5
0.13
1.9
0.16
1.6
0.2
1.1
0.25

Средний диаметр, м
1.32
1.344
1.372
1.40
1.438

Окружная скорость, м/c
207.345
211.048
215.5
220
226

Характеристический коэффициент Х
0.454
0.526
0.537
0.544
0.556

Степень реакции

корневая (к
средняя  (ср
0.07
0.237
0.07
0.266
0.07
0.282
0.07
0.301
0.07
0.323

Теоретическая скорость на выходе С1t, W1t
387.5
283.16
345.3
253
339
250.6
336.84
255.84
333.13
260.63

Числа Маха М1, М2
0.583
0.459
0.554
0.431
0.564
0.416
0.568
0.458
0.573
0.491

Эффективный угол выхода (1, (2, град
15
19.7
15
22
15
22.3
15
23.6
15
24.1

Коэффициент скорости (, (
0.97
0.959
0.97
0.959
0.972
0.960
0.972
0.961
0.972
0.962

Скорость на выходе C1, W2, м/c
375.6
271.6
336.5
242.2
329.212
240.599
327
246
324
251

Относительная скорость на входе в рабочую решетку и абсолютная скорость не выходе W1, С2, м/с
182
106
144
93
133
91.6
128
98.6
121
102.5

Углы направления этих скоростей

(1, (2, град
32
63
37.7
81
40.5
85
42
86
44.7
88

Относительный лопаточный КПД (ол
0.917
0.92
0.921
0.922
0.923

Относительный внутренний КПД (oi
0.906
0.911
0.912
0.913
0.913

Показатель


6
7
8
9


Сопл.
Раб.
Сопл.
Раб.
Сопл.
Раб.
Сопл.
Раб.

Расход пара G, кг/c
419
419
419
419
382
382
378.5
378.5

Парамеры пара перед ступенью

давление р, МПа

уд. объем, м3/кг
0.8
0.31
0.55
0.41
0.35

0.59
0.24
0.9

Средний диаметр, м
1.49
1.6
1.65
1.75

Окружная скорость, м/c
234
243.6
259
275

Характеристический коэффициент Х
0.567
0.57
0.58
0.58

Степень реакции

корневая (к
средняя  (ср
0.07
0.351
0.07
0.378
0.07
0.415
0.07
0.445

Теоретическая скорость на выходе С1t, W1t
331.6
269.6
336
285
340.3
305.6
351
331

Числа Маха М1, М2
0.576
0.533
0.58
0.59
0.64
0.61
0.71
0.7

Эффективный угол выхода (1, (2, град
15
25
15
27
15
27
15
27.5

Коэффициент скорости (, (
0.973
0.962
0.973
0.962
0.974
0.963
0.974
0.963

Скорость на выходе C1, W2, м/c
323
261
328
275
332
295
342
319

Относительная скорость на входе в рабочую решетку и абсолютная скорость не выходе W1, С2, м/с
114
110
112
127.4
105.5
132.6
104.7
148.4

Углы направления этих скоростей

(1, (2, град
48
88
51
88
56
88
88
88

Относительный лопаточный КПД (
0.923
0.924
0.924
0.867

Относительный внутренний КПД (oi
0.913
0.914
0.914
0.853










